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ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА  ОТ 
ОТОПИТЕЛЬНОЙ ПЕЧИ СОБЛЮДАЙТЕ 

ТРЕБОВАНИЯ  ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 
 

 ПЕЧЬ ДОЛЖНА ИМЕТЬ ПРОТИВОПОЖАРНУЮ  
РАЗДЕЛКУ (ОТСТУПКУ) ОТ ГОРЮЧИХ КОНСТРУКЦИЙ 
И ПРЕДТОПОЧНЫЙ ЛИСТ РАЗМЕРОМ НЕ МЕНЕЕ 

0,5х0,7 м.; 
 

 ОЧИЩАЙТЕ ДЫМОХОДЫ И ПЕЧИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ И 
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА, НЕ 
РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В З МЕСЯЦА; 

 

 НА ЧЕРДАКАХ ОШТУКАТУРЬТЕ И ПОБЕЛИТЕ 
ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ; 
 

  ВЫГРЕБАЕМУЮ ИЗ ТОПКИ ЗОЛУ  ПРОЛИВАЙТЕ 
ВОДОЙ И УДАЛЯЙТЕ В СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННОЕ 
БЕЗОПАСНОЕ МЕСТО; 

 

 НЕ РАЗЖИГАЙТЕ ПЕЧИ БЕНЗИНОМ, КЕРОСИНОМ И 
ДРУГИМИ ЛЕГКО ВОСПЛАМЕНЯЮЩИМИСЯ И 
ГОРЮЧИМИ ЖИДКОСТЯМИ; 

 

 НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПЕРЕКАЛА ПЕЧИ; 
 

 ПРИ ОТРАВЛЕНИИ УГАРНЫМ ГАЗОМ: 
- ВЫНЕСТИ ПОСТРАДАВШЕГО НА СВЕЖИЙ ВОЗДУХ; 
- ДАТЬ ПОДЫШАТЬ РАСТВОРОМ АММИАКА          
(НАШАТЫРНОГО СПИРТА); 
- ВЫЗВАТЬ СКОРУЮ ПОМОЩЬ. 

 

 
 

 

 

ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 


